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Dados Iniciais

Empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL
AVENIDA ERNESTO GABOARDI - 984

CEP: 99.650-000 - BENJAMIN CONSTANT DO SUL

CNPJ: 01612292/0001-86

Telefone: (54) 3613-2176

Responsavel Técnico:

Diego Elias Rorig

Engenheiro Mecanico

CREA: RS212666

CEP: 99655-000- Faxinalzinho
Telefone: (54) 999893920

Dados:

MAQUINA: ESCAVADEIRA

MARCA / MODELO: LIUGONG / CLG 915E
NUMERO DE SERIE: 17053615
IDENTIFICACAO: CLG915EZCHE053112
COMBUSTIVEL: DIESEL

POTENCIA: 89,4 KW

PESO DE OPERACAO 14.300K g

PESO MAXIMO: 19.000K g

ANO: 2018

Objetivo
Emitir um laudo técnico de avaliagio da ESCAVADEIRA LIUGONG. A

avaliagdo foi executada com base em critérios técnicos, relacionando as pegas e servicos

a serem realizados na manuten¢do do mesmo. A avaliacdo foi realizada no dia 04 de

margo de 2023.
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1. INTRODUCAO

A escavadeira LIUGONG modelo ¢ utilizada na secretaria da agricultura e foi
adquirida nova, observado nas figuras 1, 2, 3 e 4. A maquina escavadeira hidraulica
versatil, de féacil operagdo, elevada produtividade e baixo custo de manutengio.

Apresenta 3.400,00 horas de uso.

Figura 1 - Escavadeira
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Figura 4 — Parte traseira.

Dentre as caracteristicas o modelo possui:

Possui um sistema IPC, “Controle Inteligente de Poténcia”, patenteado pela
Liugong, que integra os sistemas mecanico, elétrico e hidraulico.

Possui 6 modos de trabalho seleciondveis, melhorando o controle do
equipamento, eficiéncia e consumo de combustivel.

Sistema hidraulico com bombas principais de pistdes axiais da marca Kawasaki.
no qual o fluxo de 6leo ¢ fornecido sob demanda, aumentando a performance do
equipamento.

Peso operacional com cabine 13800 kg

Cagamba padrio 0,73 m?

Variagéo da cagamba 0,6 — 0,73 m3

Poténcia liquidal09 hp (80,2 kW) @ 2.200 rpm

Velocidade maxima de giro 12,94 rpm

Velocidade maxima de deslocamento 5.1 km/h
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e Motor Cummins QSF3.8

e Comprimento da lan¢a 4.600 mm

e Comprimento do brago 2.500 mm

* Alcance maximo de escavagdo 8.300 mm

» Alcance maximo de escavagio ao nivel do solo 8.170 mm
» Profundidade maxima de escavacgéo 5.500 mm

» Profundidade maxima de escavagéo vertical 5.250 mm

e Altura do transporte 2.900 mm

A cabine apresenta boas condigdes de uso e conservagdo, projetada
ergonomicamente, com protegdo ROPS de série, com grande visibilidade, amplo espago
interno, vedada e pressurizada. Tudo isso proporciona um ambiente de trabalho seguro e
confortavel para o operador. Apresenta ar condicionado, radio, banco com

amortecimento.

Figura 5 — cabine.
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O motor entrou em funcionamento apresentando boas condigdes, pouca fumagca

e barulhos excessivos. As bombas hidraulicas ndo apresentam vazamento e possuem
alta resisténcia para o trabalho, observados na figura 6.

Figura 6 — motor e bomba

Conjunto rodante e giratério ndo apresentam folga, nem desgaste, devido ao

tempo de uso, apenas desgaste nas sapatas da esteira observado na fig 7. A concha nio

apresenta desgaste excessivo, trincas ou solda. A langa possui alguns pontos de soldas e
avarias.
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Figura 7 — conjunto rodante e concha.

2. SERVICOS APRESENTADOS

A escavadeira necessita de reparos na parte da lataria, elétrica e lubrificacdo e
conjunto rodante. A maquina deve passar por uma manutengdo corretiva e preventiva,
no que consiste na desmontagem e substitui¢do das pecas que apresentam desgaste.

Uma analise superficial da retroescavadeira pode ser observada na tabela 1.
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Tabela 1 — Analise Superficial da escavadeira

Motor

Troca de 6leo e filtros (motor, e transmissio)

Filtro de combustivel

Filtro de ar

Vazamentos de 6leo na junta da tampa de vélvula

Estrutura

Pintura e limpeza

Vidro cabine dianteiro

Possui chave de ignicdo

Mangueiras langa

Reparo pistdo concha dianteira

Sapatas das esteiras (02 lados)

Traseira e lateral amassada

Tampa lateral

Revisdo conjunto rodante (manutengio preventiva)

Parte elétrica

Revisdo parte elétrica

Ar condicionado (higienizagdo)

3. VALOR DA AVALIACAO

Através da anélise detalhada da ESCAVADEIRA LIUGONG e pelas condigdes

apresentadas o valor correspondente ¢ de RS 250.000,00 (DUZENTO E
CINQUENTA MIL REAIS).

Assinado digitalmente por MARCIO
MAR C I O CAPELLARI:94808287072
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: 2 = da Receita Federal do Brasil - RFB,
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~ " OU=27709938000131, OU=presencial,
CN=MARCIO CAPELLARI:94808287072
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Dados Iniciais

Empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL
AVENIDA ERNESTO GABOARDI - 984

CEP: 99.650-000 - BENJAMIN CONSTANT DO SUL

CNPJ: 01612292/0001-86

Telefone: (54) 3613-2176

Responsavel Técnico:

Diego Elias Rorig

Engenheiro Mecénico

CREA: RS212666

CEP: 99655-000- Faxinalzinho
Telefone: (54) 999893920

Dados:

MAQUINA: RETROESCAVADEIRA
MARCA / MODELO: RANDON / RK406b
SERIE: CA06131658

COMBUSTIVEL: DIESEL

PESO: 9.394Kg

POTENCIA: 84 HP

ANO: 2013

Objetivo

Emitir um laudo técnico de avaliagio da RETROESCAVADEIRA RANDON. A

avaliagdo foi executada com base em critérios técnicos, relacionando as pegas e servigos

a serem realizados na manutengdo do mesmo. A avaliagdo foi realizada no dia 04 de

margo de 2023.
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1. INTRODUCAO

A Retroescavadeira RANDON RK406b, usado na secretaria da agricultura foi
adquirida nova, observado nas figuras 1, 2 e 3. A maquina possui em sua frente uma pa
montada e em sua traseira uma carregadeira, o equipamento ¢ empregado
principalmente nas construgdes urbanas. As fungdes da maquina basicamente sdo:
escavar valetas para tubulagdo de 4gua e esgoto, carregar caminhdes com terras e
dejetos, nivelamento de terrenos, derrubada de paredes, entre outras fungdes. A maquina

apresenta 6.512,7 horas de trabalho.

Figura 1 — lateral esquerda
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Figura 2 — retroescavadeira.

Figura 3 - traseira.

Esse modelo, apresenta-se como carro chefe da marca, que proporciona maior
conforto ao operador, mais produtividade e redugfio de custos. Dentre as caracteristicas
0 modelo possui:

® Trag@o nas quatro rodas 4x4 com transmissio Sincro Shuttle;

* Motor série 4.10 aspirado, disposto em 4 cilindros em linha com 84Hp de

poténcia;
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e A transmissdo possui quatro marchas a frente e a ré, com trocas de marchas e de
sentido de deslocamento em movimento proporcionadas pelas embreagens
engatadas hidraulicamente;

e (Cabine aberta com para-brisa;

e (Capacidade da cagamba: 1,00m?;

e Largura da cagamba 86™: 2,184m;

e Alcance de carregamento: 0,725m;

e Altura de descarga: 2,72m;

e Altura total de operagdo: 4,18m;

e Profundidade de escavagdo: 0,132m;

e Forga de desagregagdo na cagamba considerando os cilindros hidraulicos:
8.922kgf;

e Forga de levantamento: 3.057kgf;

e Angulo de recolhimento: 40°;

Os comandos hidraulicos, Load-Sensing, funcionam baseados no equilibrio de
pressGes, garantindo a alimentagdo simultanea de duas ou mais fungdes, independente
da pressdo necessaria. O comando da carregadeira possui seis funcdes operacionais:
carga, descarga, levantamento, retorno a escavagio e auto nivelamento da cagamba. O
comando da retroescavadeira possui segdes controladas por quatro alavancas, que
realizam as fungdes de estabilizagdo no solo, escava¢io e levantamento, podendo
desempenhar movimentos simultdneos como estabilizagdo, giro, carga, elevagdo e
descarga.

A retroescavadeira apresenta boas condigdes de uso, com 6.512.7 horas. O
Sistema hidraulico ndo apresenta vazamentos na bomba, apenas em algumas conexdes ¢
mangueiras. O motor entrou em funcionamento ndo apresentando fumaga em excesso
ou barulhos anormais. Demais itens como langa traseira, cagamba dianteira e traseira,

apresentam boas condigdes, apenas alguns ajustes e folgas, observados na fig4,5¢6.
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Figura 4- cacamba dianteira e traseira.

Figura 5 - motor.
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Figura 6 — painel ¢ acento.

2. SERVICOS APRESENTADOS

A retroescavadeira necessita de reparos na parte da lataria, elétrica e
lubrificagdo. A maquina deve passar por uma manutengdo corretiva e preventiva, no que
consiste na desmontagem e substituicdo das pecas que apresentam desgaste. Uma

analise superficial da retroescavadeira pode ser observada na tabela 1.
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Tabela 1 — Analise Superficial da retroescavadeira

Motor

Troca de dleo e filtros (motor, caixa e diferencial dianteiro e traseiro)

Filtro de combustivel

Filtro de ar

Correia do motor

Vazamentos de 6leo na junta da tampa de valvula

Estrutura

Pintura e limpeza

Reparo pistdo langa

Ajustes e revisdo dos freios

Acento

Possui chave de ignigio

Mangueiras da langa e pistdo

Reparo pistdo concha dianteira

Suporte painel de instrumentos

Paralamas laterais pintura

Pneus 50% de uso

Terminal de dire¢do

Tragdo dianteira em funcionamento apenas lubrificagdo

Escada de acesso amassada

Parte elétrica

Farois dianteiros e superiores cabine

Piscas

Revisdo geral do chicote

Sinaleiras traseiras

D
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3. VALOR DA AVALIACAO

Através da anélise detalhada da RETROESCAVADEIRA RANDON e pelas

condigdes apresentadas o valor correspondente ¢ de RS 80.000,00 (OITENTA MIL
REAIS).

Assinado digitalmente por MARCIO

CAPELLARI:94808287072
M AR C I O DN: C=BR, O=ICP-Brasil,

OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=

CAP E L LAR I * (EM BRANCO), OU=27709938000131,

" OU=presencial, CN=MARCIO

CAPELLARI:94808287072

948 0 8 2 8 7 O 7 Razéo: Eu sou o autor deste
documento
Localizagéo: sua localizacéo de
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